
Ficha técnica                                                  

F694RUGB  - Tejido Especial Ruby                                             

ARTİCULO TEJIDO PUNTO SUBLIMACION
30/1 KESIK ELYAF SUPREM
ANCHO TOTAL 160/180 CM 

GRAMAJE :14-/180 GR/M2

COMPOSICION: 100% SPUN POLYESTER
ESTABILIDAD AL LAVADO (ISO 5077)
POR URDIMRE : %2                 POR TRAMA: -2%

INSTRUCCIONES DE LAVADO /SECADO

ACABADO : HIDROFILO SECADO RAPIDO

COLOR BLANCO BLEUTE TRANSFER

SOLIDECES. NORMA SAPLICADAS:

A LA LUZ          :  4/5 ISO 105-B02

AL LAVADO    : 4 ISO 105-C06

 AL FROTE        : 4 ISO-105-X12

AL SUDOR       :  4 ISO 105-E4
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ARTİCULO TEJIDO PUNTO SUBLIMACION
70/90/70 MICRI/MICRO/MICRO DALGIC INTERLOK
ANCHO TOTAL 160/180 CM 

GRAMAJE :220-350 GR/M2

COMPOSICION: 100% POLYESTER MULTIFILAMENTO 75/72-100/96
ESTABILIDAD AL LAVADO (ISO 5077)
POR URDIMRE : %2                 POR TRAMA: -2%

INSTRUCCIONES DE LAVADO /SECADO

ACABADO : HIDROFILO SECADO RAPIDO

COLOR BLANCO BLEUTE TRANSFER

SOLIDECES. NORMA SAPLICADAS:

A LA LUZ          :  4/5 ISO 105-B02

AL LAVADO    : 4 ISO 105-C06

 AL FROTE        : 4 ISO-105-X12

AL SUDOR       :  4 ISO 105-E4
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