
SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

33plásticos CARRERA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSOMRPCR1E Rodillo presión de 45 mm con rodamiento con 1 eje

PSOMRPCR2E  Rodillo presión de 45 mm con rodamiento con 2 ejes

PSOMRPCR2E80 Rodillo presión de 80 mm con rodamiento con 2 ejes

PSRFS40ROLLO Refuerzo lona soldar 40 mm x 58 m - 1 Rollo

PSRFS40CAJA Refuerzo lona soldar 40 mm x 58 m - 5 Rollos

PSRFSE46ROLLO Refuerzo lona EXTREME 46mm X 100m - 1 Rollo

PSRFSE46CAJA Refuerzo lona EXTREME 46mm X 100m - 5 Rollos

ACCESORIOS

Refuerzo lona de soldar Ref. PSRFS40 Refuerzo lona de soldar Ref. PSRFS40

Rodillo presión Ref. PSOMRPCR

Panama PVC lona 900 gr/m2

• Disponible 40 mm. x 58 m.

La mejor opción para reforzar sus lonas, las aplicaciones principales son 
lonas PVC, lonas de edificios, lonas de camiones y estructuras con ten-
sión.

Cinta de poliéster de PVC se puede soldar en tejidos utilizando aire ca-
liente, o soldadura de alta frecuencia. También se pueden unir usando 
adhesivos de vinilo.

• Disponible 46 mm. x 100 m.

Una herramienta imprescindible para los rotulistas que traba-
jan con cintas de doble cara y soldadoras manuales. Alta calidad 
y durabilidad (rodamiento de bolas, puño de madera y ruedas 
de silicona). Tres modelos disponibles:

• Rodillo con 1 rodamiento de 45 mm.
• Rodillo con 2 rodamientos de 45 mm.
• Rodillo con 2 rodamientos de 80 mm.

Soluciones para el acabado en impresión digital SOLDADORAS


